
, 
deslizará a lo largo de la traza, a
ñadiendo una tras otra las longi
tudes quemadas ° amarilleadas ú
tiles, delimitadas antes en la tar
jeta del d"a mediante finas rayas 
con lápiz. 

La longitud final se traducirá en 
horas trasladando el borde de la 
tarjeta sumadora al mismo nivel 
que la traza (paralelamente a la 
linea central de la tarjeta) y le
yendo la duración en horas y 
décimas al nivel de esa traza en 

· r la tarjeta del dla. 

Registro de los resultados. 

.,e apuntarán los resultados a dia

.io en un carnet de lecturas.Tam
bién se darán los totales de cada 
diez dlas y mensuales. 

b. Medición de la radiación solar 
global o difusa. 

Existen ahora integradores nu
méricos de memoria para 105 es

tudios de balance energético. Es
tos aparatos autónomos permiten 
medir y registrar la radiación so
lar durante perlados definidos, y 
se los utiliza detrás de cualquier 
captador de radiación (de tipo pi
la de MoII). La mediación de la 
radiación queda integrada según 
los intervalos de tiempo progra
mados (de 1 h. al dla). El alma-

e:enamiento de datos Se efectúa 
en memorias cuya lectura se hace 
mediante un sistema de marcador 
numérico, que da el número de 
la med ición y el valor de integra
ción. 

FORO AGROPECUARIO 
Du rante el pasado mes de octu
bre se realizó en la ciudad de 
Fundación, departamento del 
Magdalena u n foro Agropecuario 
que contó con la presencia del 
señor Ministro de Agrícultura 
doctor Gustavo Castro G. 

Una de las ponencias principales 
presentadas durante el desarrollo 

111. EVAPORACION AL AIRE 
LIBRE. 

Existen dos tipos de tanques de 
evaporaclon. Aqu" nos limitare
mos al del "Weather Bureau" 
clase A. 

Tanque de clase A: 

Cuba circular de 4 pies (121.92 
cm) de diámetro, 10 pulgadas 
(25.4 cm.) de alto, instalada en 
un entarimado de madera de tal 
modo que el fondo de la cuba 
quede a 5 pulgadas (15.24 cm.) 
del suelo. El agua aflora entre 2 y 
3 pUlgadas (5.08 a 7.62 cm.). 

Se mide la altura de agua median
te un indicador de nivel fijo que 
lleva una punta localizada encima 
de la superficie del agua en un 
pozo de tranquilización. 

1. Localización, inslalación. 
Se hace en el puesto meteoroló
gico. Hay que cuidar de que el 
tanque esté en un lugar libre de 
las sombras proyectadas por los 
otros instrumentos. Se nivela 
perfectamente el suelo y se calza 
la cuba en una posición horizon~ 
tal, mediante un nivel, al hacer la 
instalación. Se protege el tanque 
contra los animales (batracios, a
ves ... ) cubriéndolo con alambra
do. 

2. Mantenimiento. 

Tan sólo se verifica la estanquei
dad del tanque, y se renueva el 
agua periódicamente. 

3. Empleo. 

Se hacen observaciones una vez 

del evento se refería al cultivo de 
palma africana en el Magdalena, 
cuyo ponente fue el doctor Jai
me López, funcionario y técnico 
especializado de la plantación, 
"Palmas Oleaginosas del Magdale
na Uda.". Por la importancia 
que revistió el foro y la ponencia, 
nos permitimos reproducirla para 
ampliar su cobertura. 

Diciembre de 1983 

al dia por la mañana a 06 hora~ 
T .U. La evaporación medida es la 
de la v"spera. 

Se vierte, valiéndose de una pro
beta graduada, bastante agua pa
ra que el extremo de la aguja del 
indicador del nivel quede justo 
en contacto con el agua. Se apun
ta la cantidad de agua vertida y 
se la transforma en altura de agua 
evaporada (l litro vertido~ 0,88 
mm.). 

Si se ha llenado el tanque con a
gua de lluvia, se sacará Una canti
dad suficiente con objeto de que 
la punta de la aguja aflore con el 
agua. 

En los d las de lluvia hay que dis
poner de un pluviómetro en el 
suelo, para poder mediar la eva
poración. 

Caso de poca lluvia; la punta no 
está sumergida. En tal caso, se a
ñadirá a la altura de agua vertida 
la que corresponde a la lluvia pa
ra obtener la altura de agua eva
porada. 
- Caso de mucha lluvia: la pun
ta está sumergida. En tal caso, 
la evaporación es igual a la dife
rencia entre la altura de lluvia y 
la altura de agua sacada del tan
que para que aflore la aguja, 
siendo muy pequeña. 

Registro de los resultados 

Cada resultado diario se registra 
en un carnet, excepto para los 
d"as de lluvia, a no ser que se uti
lice un pluviómetro en el suelo. 

También se darán los totales y 
medias mensuales y de diez dt'as. 

Ponencia 
Palma Africana 

SITUACION ACTUAL 

Inicialmente deseamos resaltar la 
importancia socio económica que 
en la actualidad ha ¿dquirido el 
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