
NOTAS TÉCNICAS 

Cogeneración en plantas de beneficio: 

Una alternativa para el incremento 
de la competitividad 

U no de los temas sobre los cuales debe 
trabajarse en el camino hacia la consecución 

de la competitividad del sector palmero es el 
procesamiento de fruto, cuya participación en el 
costo total de la producción de una tonelada de 
aceite está alrededor del 17,5%, según estimativos 
de Fedepalma. La energía representa casi la tercera 
parte de los costos de las plantas ex tractoras, y 
por lo general es comprada a la red de distribución 
o generada en plantas diésel. 

Un balance másico global en planta extractora 
muestra que durante el proceso se produce casi 
tres veces la cantidad de aceite en biomasa. Esto 
plantearía que las plantas son de manera general 
productoras de biomasa y no de aceite. En la 
actualidad es poco o nada lo que se hace con la 
biomasa producida, la cual tendría la capacidad de 
producir, por ejemplo, ocho veces la energía 
consumida en el proceso. Estos índices muestran 
con claridad la necesidad de buscar alternativas de 

utilización de estos subproductos para generar un 
valor agregado al proceso que reduzca el impacto 
ambiental y los costos de producción del aceite 
crudo de palma. 

En el Octavo Plan de Malasia (2001-2005), la 
energía renovable fue anunciada como el quinto 
componente del nuevo plan estratégico de com
bustibles dentro del abanico de proveedores de 
energía. Es así como se fijó que ella contribuya en 
5% al total de la demanda energética de país para 
el año 2005. Entre las fuentes renovables, la 
biomasa de la palma de aceite es la de mayor 
disponibilidad con 52 millones de toneladas, por lo 
cual se específica su utilización para la generación 
de energía. Los demás sectores como el de arroz, 
caña y desechos municipales no superan de manera 
individual los 5 millones de toneladas. 

La cogeneración se define como la producción 
simultánea de dos o más tipos de energía (eléctrica, 
térmica y/o mecánica) aprovechable a partir de una 
única fuente. Este proceso promueve el incremento 
de la eficiencia energética hasta valores entre 75-
90%, sumado a la reducción en la dependencia de 
combustibles fósiles y la utilización de desechos 
agrícolas como combustible. 

El gobierno malasio ha definido estrategias con el 
propósito de crear incentivos para el uso de la 
cogeneración como fuente autosuficiente y venta de 
energía a las redes de distribución, con parámetros 
legales de negociación sobre el precio del Kwh. 

En Colombia, el aprovechamiento de la biomasa 
para la cogeneración ha sido escaso, especialmente 
si se tiene en cuenta el potencial de la tusa, el cuesco 
y los efluentes líquidas. Por ello, Cenipalma ha 
establecido contactos con expertos del Brasil, que 
han desarrollado e implementado los procesos de 
cogeneración para la industria azucarera, a fin de 
realizar un estudio de casos para valorar las 
oportunidades de cogeneración en el sector 
palmicultor colombiano. Este trabajo será desa
rrollado en conjunto con Cenipalma y con el apoyo 
de la Universidad Industrial de Santander, para 
establecer parámetros de desarrollo e incremento 
de la competitividad del gremio palmicultor.~ 
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