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E n los últimos años la
crisis mundial de los com-
bustibles originados en

el petróleo, ha propiciado el uso
de biocombustibles derivados
de fuentes naturales, renova-
bles y de bajo impacto ambien-
tal. Nuestro país no ha sido aje-
no a esta tendencia mundial y
el Gobierno Nacional ha impul-
sado la utilización de aceites
vegetales para la producción de
biocombustibles.

La situación de Colombia se
caracteriza por: a) La máxima
capacidad de producción local
de diésel de Ecopetrol no es
suficiente para suplir la de-
manda nacional y se recurre a
las importaciones; b) El bio-
diésel es un componente de
alta calidad que permite mejorar las característi-
cas del combustible diésel comercializado en el
país, y c) El biodiésel reduce los niveles de emi-
siones y mejora la calidad del aire de los centros
urbanos del país.

En este contexto, en 2005, el sector palmicultor ini-
ció los estudios dirigidos a determinar la factibilidad
técnica sobre el uso del aceite de palma como mate-
ria prima para la producción de biodiésel en Colom-
bia, motivado por el Proyecto Nacional para Uso de

Biocombustibles, el cual se propuso aumentar en el
mediano plazo la autosuficiencia energética y con-
tribuir al desarrollo sostenible del sector agrícola.

Las investigaciones realizadas en laboratorio durante
los años 2005 y 2006 demostraron que el biodiésel
de palma puro o en mezcla con el combustible diésel
(hasta un 30%) cumplía con las especificaciones
de calidad establecidas nacional e internacional-
mente, no afectaba de forma significativa el com-
portamiento del motor y reducía las emisiones de
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gases contaminantes como material particulado, óxi-
dos de nitrógeno y dióxido de carbono.

A partir de los anteriores resultados se inició un
proceso para implementar la mezcla diésel-biodiésel
de aceite de palma al 5%, y en el año 2010 ampliar-
la al 10%. Desde el punto de vista de mercado,
Fedepalma demostró que era posible contribuir al
mercado de los biocombustibles en Colombia con
mezclas de hasta 35% de biodiésel de palma.

Para apoyar esta iniciativa de ampliación de mez-
clas, se diseñaron las pruebas de ruta realizadas en
el Sistema de Transporte Masivo de Bogotá
(Transmilenio) y se evaluaron mezclas al 5, 10, 20,
30 y 50%. Los resultados encontrados permiten
asegurar que las mezclas diésel-biodiésel de palma
hasta el 50% cumplen con la normatividad nacional
vigente y permiten un buen desempeño de los vehí-
culos a la temperatura y altura de Bogotá, en con-
diciones normales de operación.

Alternativa limpia

En este proceso de investigación hace falta reali-
zar pruebas de ruta con vehículos de carga (camio-
nes), las cuales permitirán ahondar más en los efec-
tos del biodiésel de palma sobre el motor. Con base
en estos resultados, que son un complemento de las
anteriores pruebas, en el país se podrá tomar la
decisión de evolucionar hacía porcentajes de mez-
cla superiores a los actualmente contemplados.

normas y pueda
aportar soluciones
para l legar a a-
cuerdos sobre su
cumplimiento.

La normatividad
del biodiésel se ha
movido rápida-
mente en temas
relacionados con
la calidad y la sos-
tenibilidad econó-
mica, social y am-
biental, lo cual ha
conducido a que
desde diversas or-
ganizaciones se haya iniciado el estudio de una nor-
ma para el biodiésel de palma sostenible, con miras
a su certificación.

Las actividades de investigación ejecutadas en Bo-
gotá, en el sistema Transmilenio, por Ecopetrol,
Fedepalma, Cenipalma y Si99 hasta diciembre de
2008, mediante el recorrido de más de un millón de
kilómetros usando mezclas de diésel-biodiésel de
palma durante 14 meses y el consumo de 41.512
galones de biodiésel, demostraron: a) Que el com-
bustible generado a partir del aceite de palma es
una alternativa viable y menos contaminante; b) Que
las mezclas B5, B10, B20, B30 y B50 diésel-
biodiésel de palma cumplen con las especificacio-

nes de calidad del diésel en Co-
lombia; c) Que se mejora signi-
ficativamente el número de cetano
y se reducen la opacidad y el ma-
terial particulado, con lo que se ra-
tifican los beneficios ambientales
del biodiésel; d) Que todos los ve-
hículos lograron un buen desem-
peño; y e) Que no hubo deterioro
de las partes del motor ni de sus

empaques con mezclas de hasta el 50%.

En síntesis, las actividades de investigación permi-
tieron comprobar que el biodiésel de aceite de pal-
ma es una alternativa más limpia que los combusti-
bles de origen fósil y por tanto se puede aprove-
char la producción de aceite de palma que hoy tie-
ne el país, mientras que las reservas de los hidro-
carburos van reduciendo su cuota en el mercado
nacional.
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Las actividades de investigación permitieron comprobar
que el biodiésel de aceite de palma es una alternativa
más limpia que los combustibles de origen fósil y por
tanto se puede aprovechar la producción de aceite de
palma que hoy tiene el país.

Por otra parte, a pesar de que el Programa Nacio-
nal de Biodiésel de Palma se ha puesto en marcha,
el almacenamiento de este combustible en las zo-
nas frías requiere de un acompañamiento a los pro-
ductores y mayoristas, para asegurar el correcto
ingreso del Programa Nacional de Biocombustibles
en las diferentes zonas del país. En adición a esto,
la normatividad nacional e internacional se está mo-
viendo rápidamente y se requiere, por tanto, de un
soporte técnico que contribuya al análisis de estas


